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C3 は、オプション実装
必要に応じて、タンタルコンデンサ等で1～10uF 程度を
J1コネクタの近くに追加する

C1 および C2 は それぞれ電源端子の近くに実装する

S1～S4 に接続された各ピンは CPU内蔵のプルアップ
抵抗を有効する

LEDの電流制限抵抗 R1～R4について
使用するLED (大きさや色)に応じて、流す電流
を決定し、抵抗値を調整する

1608などのチップLED等の場合は 1k～3.7kΩ
でも発光が確認できるが 5mm径のリード付LED
の場合は330～510Ω程度にしないと 発光が
確認できない
（ほとんどの場合 青色LEDは点灯できない。 
一般的に赤またはオレンジ色が 少ない電流で
よく発光する）
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PIO0_8/MISO/CT16B0_MAT0
1

PIO0_9/MOSI/CT16B0_MAT1
2

SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B_MAT2
3

R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3
4

PIO0_5/SDA
5

PIO0_6/SCK0
6

VDDA
7

VSSA
8

R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0
9

R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0
10

R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1
11

SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2
12

PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP
13

PIO1_5/RTS/CT32B0_CAP0
14

PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0
15PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1
16PIO1_8/CT16B1_CAP0
17PIO1_9/CT16B1_MAT0
18XTALOUT
19XTALIN
20VDD
21VSS
22RESET/PIO0_0
23PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2
24PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0
25PIO0_3
26PIO0_4/SCL
27PIO0_7/CTS
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